KSSENON BUDYNEK D
AKCELERATOR BIZNESOWY HALA D5

Informacje

Powierzchnia hali 230 m?

Powierzchnia zaplecza (parter) 9 m?

Powierzchnia antresoli (do zagospodarowania

przez Najemce) 62 m?

Dostepna moc elektryczna 80kW, 127A, 3 fazy

Energia elektryczna hala - przygotowana rozdzielnica elektryczna od dalszego .
rozprowadzenia energii elektrycznej przez najemce. Dostepne jedno gniazdo sitowe Rzut Sytu acyjny
natynkowe w okolicach bramy wjazdowe;.

Energia elektryczna zaplecze - przygotowana instalacja gniazd podtynkowych.

Oswietlenie - hala, zaplecze i antresola wyposazone w oswietlenie typu LED.

Ciepta i zimna woda na cele uzytkowe dostepna na obszarze zaplecza socjalnego.

Ogrzewanie hali i zaplecza jest realizowane za pomoca dwoch aparatéw
grzewczo-wentylacyjnych. Pomieszczenie socjalne jest ogrzewane za pomoca
grzejnika $ciennego.

Wentylacja - hala wyposazona w wentylator dachowy do przewietrzania hali.

Informacje dodatkowe

Hala wraz z zapleczem - wyposazone w dwa uchylne $wietliki.

Brama wjazdowa segmentowa o wymiarach 380x400 (szer. x wys.).

Kazdy lokal jest wyposazony w odrebne liczniki wszystkich zuzywanych mediow.

Dostep do toalet za posrednictwem ogolnodostepnego korytarza.
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